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Grof3formatiger Profi-Hebelschneider mit

I ) S v. < 110cm >
1100 mm Schnittldnge, Papier- und Werkstoff- ‘d \

messer sowie Untergestell und FuBlpressung

Nachschleifbare Messergarnitur aus
.Solinger Messerstahl”

Serienmafig mit Untergestell und
FuBpressung

Solide Ganzmetall-Konstruktion

Ausfahrbarer Vorderanschlag mit
Skalendrehknopf und Feststellschraube

Feststehender, transparenter Messerschutz =

Exakte Anschlage, aufgedrucke
Formateinteilungen und prazise Mafiskala

Ausklappbarer Seitentisch, rechts ';

o
Technische Daten Produktbeschreibung
Schnittlinge 1100 mm Nachschleifbare Messergarnitur aus .Solinger Messerstahl”. Komplett mit solidem
Schnittleistung max. 4 mm Schnitthche Untergestell und FuBpressung. Ausklappbarer Seitentisch, rechts. Seitenanschlag mit
oder ca. 20 Blatt* MaBskala in mm/Zoll. Stufenlos verstellbarer Riickanschlag mit Feststellschraube.
TischgroBe B 760 x T 1100 mm Vorderanschlag (ca. 280 mm ausfahrbar] mit Feststellschraube und Schmalschnitt-
Formate A3 - A6 einrichtung. Skalen-Drehknopf zur exakten MafBeinstellung des Vorderanschlags.

+ amerikanische Formate Papierformate von A3 bis Aé und amerikanische Formate (letter, legal, ledger size]

MaBe H 1360 x B 830 x T 1390 mm sowie verschiedene Winkelmarkierungen auf dem Schneidetisch. Feststehender,
Breite mit ausgeklapptem
Seitentisch: 1060 mm

transparenter Messerschutz aus bruchsicherem Kunststoff und Messerverschluss-

- vorrichtung. Besonders stabiles Messerlager aus Aluminiumguss und zweifach ge-
Gewicht 60 kg

lagerte Messerachse fiir préazise Schnitte. AuBerst robuste Konstruktion.
" Papier 70 g/m Serienausstattung mit Papier- und Werkstoffmesser (Anschliffwinkel 75°), geeignet
fur Papier, Karton, Pappen, diinne Bleche, Folien, Balsaholz, Linoleum und ahnliche
Werkstoffe. Markenqualitdt .Made in Germany”. GS-Prifsiegel fur .Geprifte

Sicherheit”.
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Ausstattungsmerkmale

VORDERANSCHLAG UND SEITENTISCH

Der Vorderanschlag mit Schmalschnittein-
richtung lasst sich tber einen Skalendrehknopf
millimetergenau einstellen. Ein abklappbarer
Seitentisch stiitzt das Schnittgut beim Schnei-
den grofler Formate.

STABILER MESSERWINKEL

Auch der solide Messerwinkel aus Aluminium-
guss und die zweifach gelagerte Messerachse
garantieren exakte, winkelgenaue Schnitte.

FUSSPRESSUNG

Die Pressvorrichtung ist bei diesem Modell
in das Untergestell integriert und wird per
FuBpedal betatigt.

VERSCHLUSSVORRICHTUNG

Sicherheitsaspekt beim Einsatz der
Schneidemaschine in Schulen: Die
Verschlussvorrichtung fir das Messer.
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DIN A6
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DIN A&

FORMATEINTEILUNG

Gangige DIN-Formateinteilungen sowie
verschiedene Winkelmarkierungen auf dem
Schneidetisch ermdglichen prazises, rationales
Schneiden.
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MESSERSCHUTZ

Optimale Sicherheit beim Schneiden:
Feststehender, transparenter Messerschutz aus
bruchsicherem Kunststoff.

MADE IN
GERMANY
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