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Avantages de l’ouverture par découpe: �
Cette machine accepte toutes les épaisseurs d’enveloppe 

ou presque (10 mm max), ce qui évite un tri préalable et 
l’ouverture manuelle du courrier. �

Ouverture efficace avec les épaisseurs de pli les plus 
variées, ce qui exclus les enveloppes non ouvertes ou 
partiellement ouvertes. �

 Extraction aisée des documents grâce à une ouverture sur 
toute la longueur du pli. 
 

 

Gagnez du temps –Augmentez votre productivité! 

S’équipez d’un ouvre-lettres vous permet de supprimer 
une tâche ennuyeuse et de faire circuler plus vite 
l’information et apporte un gain de temps considérable. 
 
Avec l’ouvre-lettres automatique OL 400 d’ HEFTER  
Systemform vous vous avez un appareil performant, peu 
encombrant et très silencieux. 
 
Une solution  rentable à partir de 70  lettres par jour. 

 
 
 

 
Spécificités de l’ouvre-lettres OL 400 

• Grand plateau d’alimentation avec 
alimentation automatique acceptant 
jusqu’au format B4 

• Accepte toutes les épaisseurs 
d’enveloppes ou presque (10mm max.) 

• Réglage en continu de la largeur de coupe 
(à partir de 0,5mm) 

• Utilisation simple sans connaissances 
préalables 

• Appareil très silencieux 

 Caractéristiques techniques OL 400 

Largeur de coupe: Réglable (à partir de  0,5 mm) 

Poids (y compris bac de réception): 12,3 kg 

Alimentation: 230 V/50 Hz 

Vitesse: variable, jusqu’à 400 
ouvertures/mn 

Dimensions, y compris bac de 
réception (LxLxH): 

84,5 x 29 x 21,5 cm 

 
Photos et informations non contractuelles pouvant être modifiées à tout moment 

 

Bac de réception pour 
enveloppes ouvertes 
et bandes coupées 

 
Réglage rapide 
de la largeur de 
coupe 

Couteaux auto-
affûtants en acier 
protégés par capot de 
protection. Arrêt 
automatique de 
l’appareil en cas 
d’ouverture du capot 
de protection 

 
Alimentation 
automatique 
des enveloppes 
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