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HSM SP 5088

Destructeur de documents à tapis convoyeur très performant combiné avec une presse à balles (FA 500.3 et KP 
88). 
Alimentation des produits par une grande table de chargement et un tapis convoyeur électrique. 
Clavier à effleurement pour service continu et marche arrière ainsi que réversion automatique en cas de 
bourrage papier. 
Commande des presses programmable avec affichage écran multilingue et commande par menu confortable. 
Commande automatique du cycle de compactage grâce à une cellule photoélectrique. 
Destruction parallèle pendant le processus de compactage. 
Huileur automatique pour dispositif de coupe. 
Presse avec ouverture de chargement / trappe de révision pour introduire séparément des documents non 
confidentiels ou des cartons. 
Ligaturage manuel triple au moyen de bandes polyester. Equipement de série comprenant un dispositif 
d’ensachage (équipement de base : 5 sacs en plastique). 
Affichage pour « Balle prête ».

Désignation du type de produit HSM SP 5088 7,5x40-76 400V 

Référence 2991414114 

Code EAN 4026631033565 

Type de coupe coupe en particules 

Degré de sécurité (DIN 66399) P-3 / O-2 / T-3 / E-2 

Degré de sécurité (DIN 32757-1) 2 

Largeur de coupe 7.5 mm 

Rendement de coupe (70g/m²) 500 - 550 feuille 

Largeur d'introduction 500 mm 

Vitesse de coupe 210 mm/s 

eclass 5.1 24320704 

Pression de compactage 85 kN 

Longueur des balles 400,00 - 950,00 mm 

Largeur des balles 500 mm 

Hauteur des balles 500 mm 

Puissance consommée du moteur 11500 W 

Tension 400 V 

Fréquence 50 Hz 

Profondeur 3222 mm 

Largeur 1246 mm 

Hauteur 1795 mm 

Poids 1660 kg 


